
   

 
 

Armaturenhinweise 
 

 
Die Zuleitungsrohre müssen vor dem Installieren der Armatur gründlich durchgespült werden, damit 
keine Späne, Löt-Hahnreste oder andere Verunreinigungen zurückbleiben. Bei nicht durchgespülten 
Rohrleitungen oder durch die Wasseranlage allgemein können Fremdkörper in die Armatur geraten 
und die Dichtungen beschädigen. Grundsätzlich empfiehlt sich die Installation eines Filters am 
Hauptwasseranschluss. 
 
 
Achtung! 
Bitte Flexanschlussschläuche nur handfest einschrauben, verwenden Sie keine Zange oder Schrau-
benschlüssel! Flexschläuche nicht verdrehen oder unter Spannung setzen. 
 
 
Gebrauch: 
Durch Anheben des Griffes wird der Mischer geöffnet. 
Schwenken nach links – Warmwasser 
Schwenken nach rechts – Kaltwasser. 
 

 
 

Reinigung und Pflege 
 
 
Chromflächen und Beschichtungen, wie zum Beispiel Edelstahl-Finish reagieren empfindlich auf 
kalklösende, säurehaltige und scheuernde Reinigungs- und Pflegemittel. Bitte nur mit Seifenlauge 
oder einem feuchten Tuch reinigen. Die Mischdüse oder Strahlregler regelmäßig reinigen, damit der 
Wasserstrahl kräftig bleibt und sich kein Rückstau in der Armatur bildet, was zum Tropfen führen 
kann. Hierzu die Mischdüse oder Strahlregler abschrauben und längere Zeit in Essigwasser legen. 
Anschließend die Kalkrückstände entfernen und die Mischdüse oder Strahlregler mit der Dichtung 
wieder anschließen. 

 
Wir hoffen, Ihnen mit dieser Produkt- und Pflegeinformation geholfen zu haben, und wün-
schen Ihnen weiterhin viel Freude an Ihrem PYRAMIS-Produkt! 
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